ANALTECH Technicky list Platnost od:  26.03.2020
. , ) atnost oa: ROXH
s.T.0. Priestorovo usporné schody NIZZA
SK- 044 44 Kralovce €. 216
| -
Jednotka fl :
Rozmer pri montézi [mm] 1425
v pozdiznom smere
Vyska podlahy max. [mm] 2940
VySka podlahy pri pouziti [mm] 3150
predlZzovacieho elementu
Hibka profilu stupfia [mm] 210
VySka rozostupu medzi stupiiami | - yym) 175 - 228
Priechodna Sirka schodiska [mm] 600
VysSka zabradlia [mm] 900
Pocet stupiiov 12 Buk Orech
Nosnik naslapov [mm] 100/ 60 Stupne Lakovany bukovy masiv Bukovy masiv vo farbe orecha
P - Zabradlie Ocelova konstrukcia striekana Ocelova konstrukcia striekana
Hrubka stupria [mm] 35
praskovou farbou praskovou farbou
Priemer vystuze zabradlia [mm] 6 Ty zabradlia Ocelovéa konstrukcia striekana Ocelova konstrukcia striekana
Priemer madla zabradiia ] 20 praskovou farbou praskovou farbou
Vystuz zébradlia Nerezova ocel Nerezova ocel
Madlo zabradlia PVC PVC
142
130 ¥ Viditelné skrutky Galvanizovana ocel Galvanizovana ocel
L] I}H ?Ill I}I ll} IIIlI 805
f F }, }. l} .I Viditelné plastové Casti Strieborné, Cierne alebo biele Strieborné, Cierne alebo biele
i




